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BOLLITORI
PER USO SANITARIO

HBW

Codice |   Code Unità
Units HB200W HB300W HB500W HB800W HB1000W

Volume |  Volume l 200 300 500 800 1000

Diametro |  Diameter mm 590 590 750 950 950

Altezza |  Height mm 1300 1810 1620 1670 2010

Ingresso/uscita acqua |  Water inlet/oulet 3/4” 1” 1” 1” 1/4” 1” 1/4”

Ingresso/uscita serpentina |  Serpantine inlet/oulet 1” 1” 1” 1” 1/4” 1” 1/4”

Collegamento di circolazione |  Circulation connection 3/4” 1” 1” 1” 1/4” 1” 1/4”

Anodo di magnesio |  Magnesium Anode 1” 1/4” 1” 1/4” 1” 1/4” 1” 1/4” 1” 1/4”

Riscaldatore elettrico supplementare |  Additional Elec. Heater 1” 1/2” 1” 1/2” 1” 1/2” 2” 2”

Termometro |  Thermometer 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Flangia di ispezione  |  Cleaning Flange 4” 4” 4” 5” 5”

Scarico |  Discharge 1” 1/4” 1” 1/4” 1” 1/4” 1” 1/4” 1” 1/4”

Peso a vuoto |  Empty Weight kg 89 108 160 247 300

BOLLITORE PER USO SANITARIO
CON DOPPIO SERPENTINO

DOUBLE COIL TANKS 
FOR DOMESTIC HOT WATER
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BOLLITORE VETRIFICATO 860°
860° VETRIFIED TANK


